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Durchflussmengenregler

Die Fordermenge der Pumpe hangt von der N
nstalierten Trankelange ab und wird cinma- ZIRKULATIONS-TRANKESYSTEM
lig bei Inbetriebnahme mit dem Durchfluss-

mengenregler eingestellt FUR LEGEHENNENHALTUNG IN KAFIGEN ODER
KAFIGFREIEN MEHRETAGEN-SYSTEMEN

Schwimmerschalter

Der Schwimmerschalter in der Zirkulations-
einheit verhindert automatisch, dass die
Pumpe trockenlauft.
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LUBING ZIRKULATIONS-TRANKESYSTEM FUR KAFIGHALTUNG

LUBING Tranke-Systeme sind bewahrte und
hunderttausendfach erfolgreich eingesetzte
Systeme fir die optimale Wasserversorgung
Ilhrer Tiere in allen Haltungsformen. Durch den
modularen Aufbau kénnen sie jederzeit erwei-
tert und erganzt werden. Mit den patentierten
und weltweit fiihrenden LUBING-Nippeln bilden
sie die optimale Losung fiir eine effiziente,
tiergerechte und hygienische Gefliigelhaltung.

LUBING Zirkulationstranken bestehen aus
folgenden Baugruppen:

Die Wasserhauptversorgung bereitet das Trankwas-
ser mit Filterung auf, regelt den Eingangsdruck, ggf.
die Medikamentenzugabe und misst den Wasserver-
brauch. Uber Druckminderer mit integrierter Spiil-
einrichtung gelangt das aufbereitete Wasser in die
Zirkulationseinheit.

Die Zirkulationseinheit leitet das Wasser mit defi-
niertem Druck aus der integrierten Pumpe in die obere
Vorlaufleitung. Das Wasser l&uft an das Ende der Linie
und flieBt im Nippelstrang wieder zur Pumpe zuriick.
Am Druckminderer und der Zirkulationseinheit konnen
Druck und Durchflussmenge auf Basis der gewlinsch-
ten Trankelange reguliert werden. Trankelangen bis zu
120 m kénnen mit nur einer Front- oder Mittenein-
speisung realisiert werden.

Am Ende jeder Trankelinie werden Endstiicke mit
vollautomatischer Entliftung angebracht. Falls not-
wendig (z.B. in Aufzuchtkéfigen), werden die Tranke-
elemente mit Aufhangungen versehen, die mit dem
zentralen Aufhangesystem verbunden werden.

Das Kernstiick des Systems sind die LUBING-Tréanke-
nippel die mit und ohne Auffangschale in vielen Varian-
ten erhaltlich sind.

VORTEILE

DES LUBING ZIRKULATIONS-
TRANKESYSTEMS

kein stehendes Wasser im Trankestrang

gleichmaBige Wassertemperatur im gesamten
Trankestrang

gleichmaBige Verteilung von Vitaminen und Me-
dikamenten

sicherer Wassertransport durch doppelten
Rohrquerschnitt und zusétzliche Pumpe

Trankelinie bis zu 120 m mit einer Front- oder
Mitteneinspeisung

Wasserhauptversorgung
« in vielen Varianten und Durch-
messern erhaltlich

» misst, filtert, prift und dosiert
in einer kompakten Baugruppe

+ solide Flanschverbindungen

Mischgerat
» homogene Durchmischung der
Stammldsung

» permanentes Umwaélzen
verhindert ein Absetzen der
Wirkstoffe am Boden

Druckminderer Optima

E-Flush

« stufenlose Einstellung der
Wassersaule

« automatisches Spilen mit dem
Aktuator
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Kupplung und Aufhéngung

« einzelne Elemente werden
bis zur gewiinschten Lange
gekoppelt

» Aufhangung wird werkzeuglos
einfach direkt auf das Profil
aufgesteckt

Frontventil

« erleichtert Spil- und Medi-
kations- oder Impfprozesse
erheblich, weil die Befiillung des
Systems nicht mehr am Ende
der Linie, sondern direkt am
Zulauf kontrolliert werden kann

Kunststoffprofile

« die 22mm Vierkantrohre
koénnen sowohl tibereinander
als auch nebeneinander an-
geordnet werden, angepasst
an die vorhandenen Platzver-
héltnisse

Trankenippel und
Auffangschale
- einfache Reinigung von auBen

durch direkt eingeschraubte
Nippel

» Lieferung mit ein- oder zwei-
armigen Auffangschalen moglich

Entliftung

« Endstiick fiir die Zirkulation mit
Entliftung

- arbeitet vollautomatisch (z.B.

mit LUBING Spllcomputer und
Abfluss-Kit)

» muss bei Spiilvorgangen nicht
mehr von Hand betatigt werden

LUBING

Weitere Informationen unter WWW.LUBING.DE



